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LED-Leuchtmittel, E27
mit CASAMBI-Lichtsteuerung für Weißton und Farben
LED bulb, E27 with CASAMBI lighting control for tuneable white and colours 

E27 TW E27 RGB + TW

Artikelnummer Part no. 808896 808880
Typ Type LME27-BT-8-965+924 LME27-BT-8-RGB-965+924

Sockel Socket E27

Eingangsspannung Input voltage 100..240 Vac; 50..60 Hz 

Funksignal Radio signal 2,4..2,483 GHz; 4 dBm 

Leistung max. Power max. 8,2 W

Lichtstrom typ. Luminous flux typ. max. 640 Im

Farbtemperatur Colour temperarture 2400..6500 K RGB + 2400..6500 K

Farbwiedergabeindex Colour rendering index 89..95

Ausstrahlwinkel Viewing angle > 150 ° 

Abmessungen Dimensions 119 x 60 mm 

	˺ LED-Leuchtmittel E27 mit integrierter CASAMBI-Lichtsteuerung zum 
komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten

	˺ Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar 
	˺ Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
	˺ Nicht mit einem externen Dimmer betreiben!

	˺ E27 LED light source with integrated CASAMBI light control for  
convenient operation with smart devices

	˺ Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways 
	˺ Gateway is not required, but setup is possible
	˺ Do not operate with an external dimmer!

Ampoule LED, E27
avec commande CASAMBI pour blanc variable et couleurs

Numéro d'article

Type

Culot

Tension d'entrée

Signal radio

Puissance max.

Flux lumineux typ.

Température de couleur

Indice de rendu (IRC)

Angle de diffusion

Dimensions

Ampoule LED E27 avec commande CASAMBI intégrée pour

un pilotage confortable via appareils intelligents

Configurable via l'application CASAMBI, polyvalente

Aucune passerelle requise, installation possible

Ne pas utiliser avec un variateur externe !


