
Bloc	d'alimentation	LED	à	tension	constante,
avec	contrôle	d'éclairage	CASAMBI
LED	power	supply	with	constant	voltage,	with	CASAMBI	lighting	control

Bloc	d'alimentation	enfichable
plug	power	supply

Référence	article Part	no. 040645
Type Type NSMXBT99-18KB

Entrée	d'alimentation Power	supply	input 100..240	Vac	;	50..60	Hz

Puissance	de	sortie Output	Power Tableau	détaillé	page	2	detailed	table	page	2

Puissance	de	sortie Output	Power max.	18	W

Signal	radio Radio	signal 2,4..2,483	GHz	;	8	dBm

Facteur	de	puissance	λ Power	factor	λ 0,95

Température	ambiante	(ta) Ambient	temperature	(ta) 0..+40	°C

Température	nominale	max.	(tc) Rated	max.	temperature	(tc) 75	°C

Protection	contre	la	surchauffe Thermal	protection ✔
Protection	contre	la	surcharge Overload	protection ✔
Protection	contre	les	courts-
circuits Short	circuit	protection ✔
Dimensions Dimensions 122	x	59	x	42,5	mm

CBM002

Bloc	d'alimentation	enfichable	LED	multifonction	avec	plusieurs
modes	de	fonctionnement	pour	une	utilisation	confortable	avec
des	appareils	intelligents

■

Configurable	avec	l'application	CASAMBI	et	polyvalent■

Mode	de	fonctionnement	réglable	via	interrupteur	de	codage
(DIP)

■

Avec	adaptateurs	de	fiche	interchangeables	(à	commander
séparément,	liste	des	produits	page	2)

■

Peut	également	être	varié	à	l'aide	d'un	bouton-poussoir	dans	le
circuit	secondaire

■

Antenne	intégrée
(Dessin	:	zone	grise,	ne	pas	recouvrir	avec	un	boîtier	métallique)

■

Multifunctional	LED-plug	power	supply	with	several	operating
modes	for	convenient	operation	with	smart	devices

■

Configurable	with	the	CASAMBI	app	and	usable	in	many	ways■

Operation	mode	selectable	by	dip	switch■

With	interchangeable	plug	attachments	(to	be	ordered
separately,	product	list	on	page	2)

■

Can	be	dimmed	with	a	push	button	in	the	secondary	circuit■

Integrated	antenna
(Drawing:	grey	marking,	do	not	cover	with	metal	housing)

■
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Bloc	d'alimentation	LED	à	tension	constante,
avec	contrôle	d'éclairage	CASAMBI
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CBM002
Position	du
commutateur	DIP
Dip	switch	set

Mode	de
fonctionnement
Operation	mode

Puissance
Power

Position	du	commutateur	DIP
Dip	switch	set

1 2 3 4 5 6

200	mA 2,4..9,6	W - ON - - - -

250	mA 3..12,0	W - ON - - - ON

300	mA 2,7..14,4	W - ON - - ON -

350	mA 3,15..16,8	W - ON - - ON ON

400	mA 2,4..18,0	W - ON - ON - -

450	mA 2,7..17,6	W - ON - ON - ON

500	mA 3..18,0	W - ON - ON ON -

550	mA 1,65..16,5	W - ON - ON ON ON

600	mA 1,8..18,0	W - ON ON - - -

650	mA 1,95..17,6	W - ON ON - - ON

700	mA 2,1..16,8	W - ON ON - ON -

750	mA 2,25..18,0	W - ON ON - ON ON

800	mA 2,4..16,8	W - ON ON ON - -

850	mA 2,55..17,9	W - ON ON ON - ON

900	mA 2,7..16,2	W - ON ON ON ON -

950	mA 2,85..17,1	W - ON ON ON ON ON

12	Vdc max.	11,4	W ON - ON ON ON ON

24	Vdc max.	18,0	W - - ON - ON ON

Type	d'adaptateur
Connector	type Europe Réf.	401474

Europe

Royaume-Uni Réf.	401476
UK

USA Réf.	401475
USA

Australie Réf.	401478
Australia
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