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GTIN: 7640455521311 

• Steuerbox IP54 Touchdisplay mit max. 8 Tasten

• Feller NAP-Gehäuse weiss mit Klappdeckel

• Kabelverschraubung M20

• Touch-Modul LIGAAIR TOUCH wird direkt an 110-240VAC angeschlossen

• 2 Sperrcodestufen für 4 oder 8 Tasten (Training CODE I, Match CODE II)

• Einfach per Casambi in Betrieb nehmen

Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften! 

Fiche technique

• Boîtier de commande IP54 avec écran tactile, jusqu'à 8 touches
• Boîtier Feller NAP, blanc, avec couvercle rabattable
• Presse-étoupe M20
• Le module tactile LIGAAIR TOUCH se raccorde directement au 110-240 VAC
• 2 niveaux de code de verrouillage pour 4 ou 8 touches (Training CODE I, Match CODE II)
• Mise en service simple via Casambi

Installation par un électricien qualifié, conformément aux prescriptions locales !
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Technische Daten: 

Abmessungen (T x B x H) / Gewicht 87 x 87 x 54mm, G: 220g 

Farben Gehäuse weiss 

Montage Aufputz 

Umgebungsbedingungen, 
Gehäusetemperatur Tc 

Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH 
Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH, Tc: 70°C 

Schutzart / Schutzklasse IP54 nach EN-60529 / Schutzklasse II 

Anschlüsse Speisung Braun (BN): L Polleiter, Blau (BL): N Neutralleiter 

Anschlüsse Display Kabel gesteckt 

Display ON Zeitfunktion, 3s, 15s, 30s, 60s, 300s 

Leistungsaufnahme Modul und Display 0.13W, (Standby oder Sleep-Mode) = 0.3 W 

Standards Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1, EMV-Richtlinie 2014/30/EU 

CASAMBI Modul Standards Bluetooth Wireless Control 

Programmierung Mittels Casambi App (App Store, Google Play) 

Anwendungen Steuerung von CASMBI Leuchten, Rollladen, Relais usw 

Lieferumfang Betriebsfertig, Gehäuse mit Klappdeckel, Display und Anschlussklemmen 

Funktionsbeschrieb 

Casambi APP Bedienung / Aktion Funktion 

Displayzeit einstellen, Umschalten, Code aktivieren Stufe I und  II Bei Code 4 Tasten Seite 1 gesperrt oder alle 8 Tasten gesperrt 

Programmierung Tasten 8 Tasten programmieren, Leuchte, Gruppen, Szene usw. 

Programmierung Ikon Entsprechendes Ikon auswählen 

Programmierung Text Entsprechenden Text auswählen 

Kompatible Geräte: Reichweite: 

Casambi verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. 
Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frischt das empfangene 
Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf. 

Grössere Reichweiten können also mit weiteren Casambi Geräten erzielt
werden. 

Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie 
Wänden und Baumaterialien ab. 

Fiche technique

Caractéristiques techniques :

Dimensions (P x L x H) / poids 87 x 87 x 54 mm, P : 220 g

Couleurs Boîtier blanc

Montage En saillie

Indice de protection / classe de protection IP54 selon EN 60529 / classe de protection II

Raccordements alimentation Marron (BN) : L phase, Bleu (BL) : N neutre

Raccordements écran Câble enfichable

Affichage activé Fonction temporisée : 3s, 15s, 30s, 60s, 300s

Consommation Module et écran 0,13 W, (veille ou mode veille) = 0,3 W

Normes Directive basse tension 2014/35/UE selon EN 60669-2-1, directive CEM 2014/30/UE

Normes module CASAMBI Bluetooth Wireless Control

Programmation Via l'application Casambi (App Store, Google Play)

Applications Commande de luminaires CASAMBI, volets roulants, relais, etc.

Contenu de la livraison Prêt à l'emploi, boîtier avec couvercle rabattable, écran et bornes de raccordement

Conditions ambiantes,
température boîtier Tc

Fonctionnement : température -20 ... 50 °C, humidité < 85 %HR
Stockage, transport : température -25 ... 65 °C, humidité < 95 %HR, Tc : 70 °C

Description des fonctions

Utilisation app Casambi / action Fonction
Régler le temps d'affichage, commutation, activer le code niveau I et II Avec code : 4 touches de la page 1 verrouillées ou les 8 touches verrouillées
Programmation des touches Programmer 8 touches : luminaire, groupes, scène, etc.
Programmation des icônes Sélectionner l'icône correspondante
Programmation du texte Sélectionner le texte correspondant

Appareils compatibles : Portée :

Casambi utilise la technologie de réseau MESH. Chaque appareil se comporte comme
un répéteur et réamplifie le signal Bluetooth reçu pour les appareils suivants.

De plus grandes portées peuvent donc être obtenues avec des appareils Casambi
supplémentaires.

La portée dépend aussi fortement de l'environnement et des obstacles tels que les murs
et les matériaux de construction.
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Fiche technique

Dessin coté : Schéma :

Module de panneau tactile Panneau tactile Panneau tactile avec module

LIGA.AIR.TOUCH.60 ou

Installation par un électricien qualifié selon les prescriptions locales !

Écran tactile jusqu’à 8 fonctions avec module compact
Convient au montage dans des boîtes d’encastrement
Cadre de montage hybride pour CH et UE
Large plage de tension de service 100–240VAC
Mise en service simple via Casambi

Le module de panneau tactile encastré ALLT.M.D.55.60 est raccordé par un câble plat au panneau tactile
LIGA.AIR.TOUCH.60 ou LIGA.AIR.TOUCH.55 et est alimenté directement en tension de réseau 100–240VAC.
Outre l’alimentation, il assure la liaison entre le panneau tactile et CASAMBI.

Les symboles/icônes prédéfinis, les libellés et les fonctions des touches du panneau tactile se configurent
exclusivement via l’application CASAMBI. Aucun autre logiciel n’est nécessaire.

Grâce au choix de symboles de touches courants et au libellé personnalisé des champs de touches, ce
panneau tactile permet de créer en un rien de temps une interface utilisateur claire pour le système d’éclairage
CASAMBI.

Le module est noyé dans un boîtier ABS noir et mesure 44 x 44 x 23mm. Ce boîtier compact permet un
montage aisé dans des boîtes d’encastrement ou dans un canal de câbles.

P
L

Produit inclus :
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Fiche technique

23 symboles/icônes : pour identifier les fonctions des touches
Chaque touche peut recevoir l’un des 23 symboles/icônes. Sa fonction est ainsi immédiatement reconnaissable.

Éditeur de texte : pour libeller les touches (optionnel)
Un texte de 8 caractères au maximum peut être ajouté à chaque symbole/icône sélectionné.

Code numérique : pour plus de sécurité (optionnel)
La page 1 et la page 2 peuvent être protégées par un code numérique.

Mise en veille de l’écran

Caractéristiques techniques :

Appareils compatibles : Portée :

Empêche toute utilisation involontaire et met l’écran en veille après une durée réglable de 3 à 600 secondes.
Cela protège en même temps l’écran tactile contre les brûlures d’écran.

CASAMBI utilise la technologie de réseau MESH. Chaque appareil se
comporte comme un répéteur et régénère le signal Bluetooth reçu pour les
appareils suivants.

De plus grandes portées peuvent donc être obtenues avec d’autres
appareils CASAMBI.

La portée dépend aussi fortement de l’environnement et des obstacles tels
que les murs et les matériaux de construction.

Dimensions panneau tactile (P x L x H) 60 x 60 x 5mm

Dimensions module (P x L x H) 44 x 44 x 22mm (P = 54mm avec pattes)

Poids Panneau tactile : 60g/module : 85g

Couleurs Noir

Montage Boîte d’encastrement avec cadre support fourni

Conditions ambiantes Service : température -20 ... 50°C, humidité < 85%rH
Stockage/transport : température -25 ... 65°C, humidité < 95%rH

Indice/classe de protection IP20 selon EN-60529 / classe de protection II

Raccordements alimentation Toron 2 x 1mm² (AWG17), L1 = 150mm :
Brun (BN) L conducteur de phase, bleu (BL) N neutre

Raccordements panneau tactile Câble plat 8 pôles, L2 = 100mm

Alimentation 100–240VAC, 50Hz

Puissance absorbée max. 5W

Normes Directive basse tension 2014/35/EU selon EN 60669-2-1
Directive CEM 2014/30/EU

Normes du module Casambi Bluetooth Wireless Control

Configuration, temps d’enclenchement Réglable via l’application Casambi (App Store, Google Play)

Applications Enclenchement de consommateurs, lampes, etc.

Contenu de la livraison 1x panneau tactile et 1x module de panneau tactile encastré
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1 Automation Automation Automatisation 

2 Besteck Cutlery Couverts 

3 Buch Book Livre 

4 Deckenleuchte Ceiling Light Plafonnier 

5 Filmklappe Movie Clapperboard Clap de cinéma 

6 Glas Glass Verre 

7 Glühbirne Blatt Light Bulb Leaf Ampoule feuille 

8 Hängeleuchte Pendant Light Suspension 

9 LIGAAIR-Icon LIGAAIR Icon Icône LIGAAIR 

10 Mond Moon Lune 

11 Pfeil nach oben Arrow Up Flèche vers le haut 

12 Pfeil nach unten Arrow Down Flèche vers le bas 

13 Pflanze Plant Plante 

14 Ein/Aus On/Off Marche/Arrêt 

15 Steckdose Euro Plug Euro Prise européenne 

16 Steckdose Schweiz Plug Swiss Prise suisse 

17 Stehleuchte Floor Lamp Lampadaire 

18 Fussballplatz Soccer Field Terrain de football 

19 Fussball Football Ballon de football 

20 Flutlicht Floodlight Projecteur 

21 Lautsprecher Speaker Haut-parleur 

22 Plus Plus Plus 

23 Minus Minus Moins 

Fiche technique

Symboles/icônes

N° Allemand Anglais Français Symbole
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