
Anschlussschema: LIGA air Baustein (profiliert)
Leuchtenmodell: ...
Steuerung: Steuermodul DALI 1 Kanal + 4 Taster

LIGA.AIR.DALI.1.K.4.T.240
V1.3 / 19.05.2023

44 x 44 x 23mm

max. 25 DALI Endgeräte
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Installation:

1) Teil entkoppeln

2) "Profil auswählen"
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LIGA.AIR.DALI.8CH.G.4T

LIGA.AIR.DALI.4CH.RGB.WHITE.4T

LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.DIM.4T LIGA.AIR.DALI.3CH.DIM.DIM.DIM.4T

LIGA.AIR.DALI.4CH.DIM.DIM.DIM.DIM.4T

Broadcast

LIGA.AIR.DALI.DIM.RGB.4T
LIGA.AIR.DALI.DIM.LOG.4T
LIGA.AIR.DALI.RGBW.4T
LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.3CH.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.4CH.DIM.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.DIM.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGBW.4T
LIGA.AIR.DALI.5CH.DIM.RGB.TW.EVO.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.2xDIM.TW.EVO.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.DIM.DIM.TW.4T

LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGB.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGB.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGBW.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.XY.EVO.4T
LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.XY.TW.EVO.4T
TLIGA.AIR.DALI.3CH.RGB.4T
LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.TW.4T
LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.DIM.4T
LIGA.AIR.DALI.5CH.RGB.TW.EVO.4T
LIGA.AIR.DALI.5CH.RGB.W+W.EVO.4T
LIGA.AIR.DALI.8CH.A.4T
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