50 x 50 x 36mm

PURGS 5Gx0.75mm?

400VAC N\ DALI (Nr.3/gelb)
- | DALI DALI (Nr.4/gelb) ] DALI
Speisung 20mA 400V (NIr[1/weiss)
| 1 Kanal Broadcast 400V (irf2/weiss) ~
| IP66 - 400VAC 400VAC
L | -
max. 10 DALI
Endgerate
profiliert
N
DALI
400VAC ~
400VAC
Broadcast
Casambi APP @ Casambi APP @
Installation: Casambi APP @
1) Teil entkoppeln LIGA.AIR.DALI.1K e e
2) "Profil auswahlen" Dimmer Dimmer
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Casambi APP @ Casambi APP @
Dimmer LIGAAR DALLACHDIMDIMDIMDIM |  LIGAAIRDALLEGH.G
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Casambi APP @ Casambi APP @ Casambi APP @

LIGA.AIR.DALI.4CH.RGB.WHITE

Ein / Aus
d) LIGA.AIR.DALI.DIM.RGB LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.DIM.DIM.TW
LIGA.AIR.DALI.DIM.LOG LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGB
LIGA.AIR.DALI.RGBW LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGB.TW
LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.TW LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGBW
Farbe LIGA.AIR.DALL3CH.DIM.TW LIGA.AIR.DALLDT8.DIM.XY.EVO
LIGA AIR.DALI.4CH.DIM.DIM.TW LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.XY.TW.EVO
rot LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.TW LIGA.AIR.DALI.3CH.RGB
N LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.DIM.DIM.TW LIGA.AIR.DALI.2CH.DIM.TW
grun LIGA.AIR.DALI.DT8.DIM.RGBW LIGA.AIR.DALI.5CH.RGB.TW.EVO

LIGA.AIR.DALI.5CH.DIM.RGB.TW.EVQ
LIGA.AIR.DALI.DT8.2xDIM.TW.EVO

LIGA.AIR.DALI.5CH.RGB.W+W.EVO
LIGA.AIR.DALI.8CH.A

Anschlussschema:
Leuchtenmodell:
Steuerung:

LIGA air Baustein (profiliert) LIGA.AIR.DALI.400.0,5M+

V1.0/30.05.2023

Steuermodul IP 66 400V DALI
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