
Anschlussschema: LIGA air Baustein (profiliert)
Leuchtenmodell: ...
Steuerung: Wind und Regendetektor
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externe Speisung 12-24VDC

Wind 28 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Ein

Wind 38 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Ein

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P1

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P2

Wind 49 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Ein

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P3

Wind 28 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Aus

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P4

Wind 38 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Aus

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P5

Wind 49 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Regen Aus

Casambi APP

LIGA.AIR.WRD-24+P6

Tastenbelegung:

1 Storen AUF (Wind / Regen)
2 Storen AB (Lux)
3 Ruhe wenn weder Kanal 1 noch Kanal 2 zutrifft 

(Szene Ruhe)
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